
Ces valisettes de belle présentation sont constituées de panneaux de bois 
ép. 4mm recouverts de PVC coloris aluminum.
Les profilés sont en aluminium avec coins renforcés en acier chromé. Des 
pieds vissés permettent de poser la valise à plat et debout.
La mallette est dotée d'une poignée pivotante, de charnières à butée 
d'ouverture et de serrures à combinaison.
L'intérieur est entièrement capitonné de mousse, le couvercle contient une 
mousse alvéolée et le fond une mousse quadrillée.
Les modèles STC 1908 P et STC 2410 P sont munis de roulettes et d’une 
poignée télescopique.

Malles avec structure en aluminium et cotés en PVC noir contrecollé sur contreplaqué épaisseur 4 mm. 
L'intérieur est revétu de mousse.
Les deux poignées latérales rabattables et encastrées permettent le transport par 2 personnes. Les modèles S 
et M possèdent une poignée frontale supplémentaire pivotante pour porter la malle comme une valise. 
Ils existent aussi en version roulette et poignée télescopique.
Fermeture par 2 serrures à clés.

Valisettes de protection :

Malles de transport :

Dimensions intérieures Dimensions extérieuresRéférences Poids
(kg)

Charge
UtileLong. larg. Haut. (mm)x x Long. larg. Haut. (mm)x x

Dimensions intérieures Dimensions extérieuresRéférences

450
500
550
600
650
480
500

350
400
450
500
550
350
400

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

210
260
310
360
410
210
260

13
15
18
25
30
13
15

4,0
4,8
5,8
6,8
8,1
4,4
6,6

427
477
527
577
627
427
477

327
377
430
477
527
327
377

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

192
242
292
342
392
140
190

S
M
L

XL
XXL
WS
WM

Long. larg. Haut. (mm)x xLong. larg. Haut. (mm)x x

STC 901 P
STC 900 P
STC 911 P
STC 931 P
STC 961 P
STC 981 P
STC 1908 P
STC 2410 P

1,2
1,5
1,3
1,4
2,4
4,4
4,5
6,4

8
10
12
15
15
15
15
15

310
320
360
440
500

1000
457
585

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

210
230
240
315
260
300
315
405

70
150
80

140
90

100
155
192

328
338
378
455
518

1018
482
610

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

228
248
258
330
278
318
340
430

82
162
92

152
102
112
205
242

S

M

L

XL

XXL

WM

WS

(kg)

Charge
Utile
(kg)

Poids
(kg)

STC 1908 P

STC 2410 P
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Agréés pour le transport des batteries Li-Ion
Nous disposons d’une gamme de caisses alumium homologuées par le BVT pour le 
transport des matières dangeureuses par route, voie ferrée, voie navigable, voie maritime 
et transport aérien. Ils peuvent contenir jusqu’à 14 batteries au Li-ion, pour un poids en 
charge total (emballage inclus) maximum de 10 kg.

MALLETTES TYPE ALUMINIUM

CONTENEURS ALUMINIUM

L’emballage est conçu sur une base de conteneur aluminium “usage 
intensif”, le calage adapté aux batteries est réalisé en mousse de 
polyéthylène Plastazote. L’emballage est entièrement 
recyclable/valorisable et conformes aux normes anti-feu (classé M.0 
selon AFNOR-A.M. du 28/8/91 annexe 21) et conforme aux 
directives européennes RoHS et REACH.
Nous pouvons réaliser et faire homologuer d’autres modèles selon 
votre cahier des charges. 
Renseignez-vous auprès de notre service technico-commercial.


